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Beschreibung 

Sammel- und Entsorgungsbehalter, 
insbesondere fur medizinischen Abfall 

5 

Die Erfindung betrifft einen Sammel- und Ent sorgungsbehal - 
ter, insbesondere fur medizinischen Abfall, nach dem Ober- 
begriff des Patentanspruchs 1. 

10 Solche Abf allbehalter, z. B. fur Kanulen von Einwegspritzen, 
Tupfer, Skalpelle und sonstigem medizinischen Kleinabfall, 
haben ein Behalterunterteil und z. B. ein vor der Ingebrauch- 
nahme des Behalters auf unlosbare Weise darauf anzuordnendes 
Behalterdeckelteil mit einer durch einen Einwurf of f nungs- 

15 deckel verschliefibaren Abf all-Einwurf of f nung . 

Von deren z. B. kreisrunden Rand kann, wie z. B. aus der DE 
295 14 796 Ul bekannt ist, ein Verschlusskragen hochstehen. 
In ihn wird zum vorubergehenden Verschluss der Einwurfoff- 
20 nung, z. B. fur Behalterbenut zungspausen, der napfartig ver- 
tieft ausgebildete, durch ein Halteband mit dem Kragen ver- 
bundene Einwurf of fnungsdeckel in eine erste, weniger tiefe 
Position in den Kragen eingedriickt, aus der er leicht wieder 

i 

herausgezogen werden kann. Aus einer zweiten tieferen, op- 
25 tisch von der ersten kaum unterscheidbaren endgiiltigen Ein- 
wurf of fnungs -Verschlussposit ion, kann er, meist infolge 
einer Verrastung, nicht mehr, zumindest nicht ohne Werkzeug, 
entfernt werden. 



30 Zum zeitweiligen wie auch endgultigen Verschluss der Ein- 
wurfoffnung kann auf der Oberseite des Behalterdeckelteils 
auch ein den Rand der Einwurf of f nung uberdeckender , auf- und 
zuklappbar angeordneter Einwurf of fnungsdeckel vorgesehen 
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sein, wie z.B.aus der DE 198 47 619 CI bekannt ist. Er kann 
ebenfalls fur diese beiden Verschlusse in zwei, optisch 
auch kaum unterscheidbare, verschieden tiefe Posit ionen auf 
einem gleicherweise vom Rand der Einwurf of f nung hochstehen- 
5 den Verschlusskragen, diesen umgreif end, aufgedrlickt und, 
ebenso von auften unzuganglich, verrastet werden. 

Es hat sich nun gezeigt, dass es nicht nur ein Grundbedurf- 
nis gibt nach einem wahrend des immer wieder unterbrochenen 

10 Abf allsammelns bequem handzuhabenden zeitweiligen Verschluss 
der Abf all-Einwurf of f nung solcher Behalter mit Hilfe eines 
Einwurf of f nungsdeckels und einem einf ach herbeizuf uhrenden 
sicheren endgultigen Verschluss der Einwurf of f nung , sondern 
dass auch ein Bedurfnis besteht, allein durch fluchtigen 

15 Augenschein sofort erkennen zu konnen, ob die Einwurf of f nung 
eines solchen Behalters endgiiltig verschlossen ist und die- 
ser somit zur Entsorgung gegeben werden kann. 

Das diesem Bedurfnis entsprechende, der Erfindung zugrunde 
20 liegende Problem wird mit den Merkmalen des Patentanspruchs 
1 gelost. Vorteilhafte Weiterbildungen sind Gegenstand der 
^ Unteranspriiche . 

Dadurch, dass der Einwurf of fnungsdeckel gebildet ist von 
25 einem plattenartigen, an die Kontur des Randes und die lich- 
te Weite der Einwurf of f nung angepassten Verschlusselement 
mit einem randseitig nach unten abstehenden, eine Verriege- 
lungsausgestaltung aufweisenden Verschlusskragen und einem 
das Verschlusselement randseitig rahmenartig umschliefienden, 
30 im Zusammenwirken mit der Verriegelungsausgestaltung seines 
Verschlusskragens durch einen Kraftaufwand nach unten heraus- 
druckbar haltenden Halteelement , und dass die Einwurf of f nung 
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im Bereich ihres Randes eine zumindest abschnittsweise wenig- 
stens nach unten gerichtet abstehend umlaufende, als Sitz 
fur den Verschlusskragen bei nach unten herausgedriicktem 
Verschlusselement bestimmte und angepasste Ausgestaltung mit 
5 einer zum Zusammenwirken mit der Verriegelungsausgestaltung 
des Verschlusskragens angepassten Verriegelungsausgestaltung 
aufweist, wird Folgendes erreicht : 

Zum Einwerfen von Abfall in den Behalter wird der Einwurf - 
10 of f nungsdeckel aufgeklappt, wodurch die Einwurf of f nung frei- 
liegt. Zu ihrem vorubergehenden Verschluss, z. B. fur Benut- 
zungspausen des Behalters, wird er lediglich wieder zuge- 
klappt . 

15 Zum endgultigen, d. h. nicht wieder riickgangig zu machenden 
Verschluss der Einwurf of f nung, kann erf indungsgemali im zuge- 
klappten Zustand des Einwurf of fnungsdeckels dessen dafiir 
vorgesehenes Verschlusselement, z. B. mit den Daumen beider 
Hande, nach unten herausgedruckt werden. Hierfur ist ledig- 

20 lich der Widerstand der es im Halteelement haltenden Verrie- 
gelungsausgestaltung des Verschlusskragens zu uberwinden, 
wobei dieses vom Randbereich der Einwurf of f nung, auf dem es 
aufliegt, abgestiitzt wird. 

25 Bei diesem Herausdriicken tritt gleichzeitig der randseitige 
Verschlusskragen des Verschlusselements aufgrund dessen An- 
passung an die Kontur des Randes und die lichte Weite der 
Einwurf of f nung nahe ihres Randes sukzessiv in die Einwurf- 
offnung ein. Dabei kommt er in Kontakt mit dem in ihrem 

30 Randbereich ausgebildeten Verschlusskragen-Sitz, bis er sei- 
ne vorgesehene, dem endgultigen Verschluss der Einwurfoff- 
nung durch das Verschlusselement entsprechende Position an 
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oder, je nach Ausgestaltung, ggf . auch in diesem Sitz einge- 
nommen hat . 

Gleichzeitig damit wird auch die Verriegelungsausgestaltung 
5 des Verriegelungskragens zusammen mit derjenigen des Sitzes, 
z. B. durch eine nach auften verdeckte Verrastung, wirksam, 
wodurch das Verschlusselement unlosbar in dieser die Ein- 
wurf off nung endgiiltig verschlieftenden Position gehalten ist . 

10 Durch die von auBen unzugangliche Ausgestaltung dieser Ver- 
^ rieglungsausgestaltung ist der endgiiltige Verschluss der 

Einwurf of f nung sehr sicher, zumal dann sich z. B. auch die 
obere Kante des Randes des Verschlusselement s auf der Hohe 
des Randes der Einwurf of f nung bzw. der es umgebenden Ober- 

15 seite des Behalterdeckelteils befinden kann und so keine An- 
grif f smoglichkeiten fur sein Losen aus dieser Verschluss- 
anordnung bietet . 

Nachdem das nach unten bis in seine Endposition gedruckte 
20 Verschlusselement durch seinen Verschlusskragen vom Sitz 
gehalten ist, liegt statt eines flachigen Einwurf of fnungs- 
deckels nun nur noch das vorher eine Art Rahmen fur das Ver- 
schlusselement bildende Halteelement im Randbereich der Ein- 
wurf off nung auf der Oberseite des Behalterdeckelteils auf. 
25 Durch dieses somit "leere" Halteelement fallt der Blick un- 
behindert direkt auf das sich vertieft darunter befindende, 
die Einwurf of f nung verschlieBende Verschlusselement. Dadurch 
ist mit einem Blick sofort erkennbar, dass die Einwurfoff- 
nung des betreffenden Behalters endgiiltig verschlossen ist 
30 und dieser somit der Entsorgung zugefuhrt werden kann. 



Da das jetzt "leer" auf der Oberseite des Behalterdeckel- 
teils aufliegende Halteelement weiterhin klappbar ist, kann 
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es hochgeklappt und z. B. als Griff zum Tragen des Behalters 
benutzt werden. Dabei signalisierte es in dieser hochge- 
klappten Stellung besonders auffallig den endgultigen Ver- 
schluss der Einwurf of f nung . 

5 

Mit Vorteil ist die Einwurf of f nung in einer flachen, mulden- 
artig in der Oberseite des Behalterdeckelteils ausgebildeten 
Vertiefung angeordnet, wobei deren Tiefe und die Hohe des 
Haltelements des Einwurf of fnungsdeckels aneinander angepasst 

10 sind. Dadurch kann der Einwurf of fnungsdeckel beim Zuklappen 
vollstandig von der Vertiefung aufgenommen werden, steht al- 
so randseitig nicht uber die Oberseite des Behalterdeckel- 
teils iiber. Auf diese Weise ist er nicht nur vor evtl. Ein- 
wirkungen aus dem Umfeld besser geschutzt, sondern ist auch 

15 schon der nur zeitweilige Verschluss der Einwurf of f nung 
durch den sie hierzu uberdeckenden, randseitig in ihrem 
Randbereich aufliegenden und von der Seitenwandung der Ver- 
tiefung geschutzt umgebenen Einwurf of fnungsdeckels sicherer. 

20 Daruber hinaus erhoht eine solche Vertiefung vor allem aber 
die Sicherheit des endgultigen, durch das Eindriicken des 
Verschlusselements in die Einwurf of f nung , bzw. seines Ver- 
schlusskragens in den Sitz, herbeigef uhrten Einwurf of fnungs- 
verschlusses . Denn eine solche Vertiefung erschwert zusatz- 

25 lich einen von der Seite versuchten Zugang zu dem dann ge- 
geniiber der Oberseite des Behalterdeckelteils tiefer liegen- 
den, im Sitz verriegelt gehaltenen Verschlusselement ein- 
schlieftlich der es darin haltenden Verriegelungsausgestal - 
tung und somit auch einen Versuch, letztere zu uberwinden. 



30 



Vorzugsweise weisen die Vertiefung, zumindest uberwiegend, 
und - daran angepasst - auch die Einwurf of f nung und der Ein- 
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wurf of f nungsdeckel eine elliptische Form auf . Diese Form 
fuhrt einerseits zu einer grofien Stabilitat des dann eben- 
falls elliptischen Verschlusselements des Einwurf of f nungs- 
deckels und andererseits ermoglicht sie fur ein unbehinder- 
tes Einwerfen von Abfall in den Behalter eine optimale lich- 
te Weite der Einwurf of fnung . Insbesondere dann, wenn sich 
die Ellipsen-Hauptachse bei einem eckigen, z. B. quadrati- 
schen, Behalterdeckelteil bis hin zu zwei gegenuberliegenden 
Seitenrandern erstreckt . 



Dieser Vorteil wird auch durch eine z. B. in der Einwurf of f- 
^ nung segmentartig ausgebildete Materialbrucke mit Abzugs- 

und/oder Abdreh-Ausgestaltungen fur Kanulen bzw. Kanulenhal- 
ter nicht wesentlich beeintrachtigt , im Gegensatz etwa zu 
15 einer kreisf ormigen Einwurf of fnung entsprechender Quer- 
schnittsf lache . 

Im Hinblick auf eine sozusagen glatte Oberflache des Behal- 
terdeckelteils, um z. B. bei geschlossener Einwurf of fnung * 

20 diese Behalter ubereinander stapeln zu konnen, sind die den 
Einwurf of f nungsdeckel haltenden Gelenkausgestaltungen vor- 
zugsweise in einer die - fiir den Einwurf of f nungsdeckel vor- 
\ gesehene - Vertiefung seitwarts vergrofternden eckigen, z. B. 
einen Teil eines Rechtecks bildenden Erweiterung vorgesehen, 

25 ohne uber sie uberzustehen . 

Mit Vorteil ist als Verriegelungsausgestaltung des Verschluss- 
kragens eine Anzahl voneinander beabstandeter Verrieglungs- 
zungen aufien am Verschlusskragen des Verschlusselements, vom 
30 unteren Endbereich schrag nach oben gerichcet abstehend, vor- 
gesehen. Mit diesen elastischen Zungen kann nicht nur das 
Verschlusselement bis zum endgultigen Verschluss der Ein- 
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wurfoffnung sicher im entsprechend daran angepasst ausbild- 
baren Halteelement gehalten werden, das hierfiir einen z. B. 
zwischen seiner Ober- und Unterkante entsprechend an die 
schrage Ausrichtung dieser Verriegelungszungen angepasst aus- 
5 gebildeten Wandungsabschnitt aufweist, an den sich die Ver- 
riegelungszungen des im Halteelement angeordneten Ver- 
schlusselements mit Federkraft anlegen konnen . 

Solche Zungen ermoglichen auch ein leichtes nach unten ge- 
10 richtetes Herausdriicken des Verschlusselements aus dem Hal- 
teelement, wofur sie sich soweit querschnittsverengend an 
* den Verschlusskragen herandrucken lassen, bis ein Heraus- 

gleiten des Verschlusselements aus dem Halteelement moglich 
ist . 

15 

Anhand von schematischen Zeichnungen wird nachfolgend ein 
fur medizinischen Abfall bestimmter Sammel- und Entsorgungs- 
behalter, kurz Behalter, in einer bevorzugten Ausfuhrung der 
Erfindung beschrieben, wobei sich weitere Einzelheiten und 
20 Vorteile der Erfindung ergeben. 

Es zeigt: 

Fig. 1 eine perspektivische Teilansicht des Behalters mit 
auf geklapptem Einwurf of f nungsdeckel , 

25 Fig. 2 eine weitere perspektivische, teilweise geschnitte- 
ne Teilansicht des Behalters nach Fig. 1, 

Fig. 3: in einer verkleinerten perspektivischen Teilansicht 
den Behalter nach Fig. 1 mit zugeklapptem Einwurf - 
of f nungsdeckel zum zeitweiligen Verschluss der 
30 Einwurf of f nung, 
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Fig. 4 in einer vergrofierten perspektivischen Ansicht 

einen Langsschnitt durch den Behalter nach Fig. 3, 

Fig. 5 in einer verkleinerten perspektivischen Teilansicht 
den Behalter nach den vorhergehenden Figuren mit 
5 endgultig verschlossener Einwurf of f nung, 

Fig. 6 in einer vergroBerten perspektivischen Ansicht 

einen Langsschnitt durch den Behalter nach Fig. 5 
und 

Fig. 7 in einer vergrofterten perspektivischen Teilan- 
10 sicht den Behalter nach Fig. 5 mit hochgeklapp- 

kr) tern "leeren" Halteelement . 



Der in den Fig. jeweils nur zum Teil gezeigte Behalter mit 
einem Fassungsvermogen von z. B. 4 oder 7 Litem hat ein 

15 sich konisch nach unten verjungendes Behalterunterteil 1 und 
ein sich konisch nach oben verjungendes Behalterdeckelteil 
2, jeweils quadratischen Querschnitts . Sie sind durch eine 
Rastausgestaltung im Verbindungsrandbereich unlosbar und 
f liissigkeitsdicht miteinander verbunden. Zum Entsorgen des 

20 Behalters samt Inhalts durch Verbrennen bestehen sie aus 
einem dafur geeigneten Kunststoff . 

Urn den Behalter z. B. bis zur seiner Entsorgung, d. h. wah- 
rend der Dauer des Befullens, bequem tragen zu konnen, ist 
25 an seinem Unterteil ein Tragegriff 3 ausgebildet. 



Auf der Oberseite des eine Kantenlange von z. B. 13 cm auf- 
weisenden Behalterdeckelteils 2 ist eine flache muldenartige 
Vertiefung 10 in einer fur eine optimale Grofie in Bezug auf 
30 die quadratische Deckflache des Behalterdeckelteils 2 uber- 
wiegend elliptischen Form ausgebildet. Die Vertiefung 10 
nimmt die gesamte Breite des Behalterdeckelteils 2 ein und 
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reicht im Bereich des vorderen Ellipsen-Nebenscheitels bis 
an dessen Vorderkante heran. Sie ist durch eine eckige, 
einen Teil eines Rechtecks bildende Erweiterung 11 uber die 
Mitte des Behalterdeckelteils 2 hinaus nach hinten vergro- 
5 liert . Ihre Seitenwandung 12 verlauft querschnittsverengend 
schrag einwarts gerichtet nach unten. 

Am Grund der elliptischen Vertiefung 10 ist als Abfall-Ein- 
wurfoffnung 20 eine fur eine moglichst grofie lichte Weite, 
10 daran angepasst, ebenfalls elliptische Ausnehmung vorgese- 
hen. Von ihrem Rand 21 steht ein durch Materialverf ormung 
O annahernd U-formig ausgebildeter Sitz 22, nach unten- weisend 
umlaufend, in die Einwurf of f nung 20 vor (Fig. 2, 6) . 

15 Wie in den Schnittansichten nach Fig. 2,4, 6 im Detail er- 
kennbar, was auch fur die nachf olgenden Ausfuhrungen gilt, 
ist im elliptischen Bereich der Vertiefung 10 der aufiere, in 
Anpassung an die schrag nach oben gerichtet auften vom Ver- 
schlusskragen 32 abstehenden Verriegelungszungen 33 entspre- 
20 chend schrag verlaufende Schenkel 23 des Sitzes 22 als eine 
Verlangerung von deren ebenfalls schrag einwarts verlaufen- 
den Seitenwandung 12 der Vertiefung 10 nach unten, im Be- 
v reich von deren eckigen Erweiterung 11 ist er dagegen durch 
eine entsprechende Verf ormung deren Bodens 13 gebildet. 

25 

Auf der Innenseite des auBeren Schenkels 23 steht vom oberen 
Rand, der sich auf dem Niveau des von der Einwurf of f nung 2 0 
eingenommenen Grundes der Vertiefung 10 bzw. der Oberseite 
des Bodens 13 der eckigen Erweiterung 11 befindet, eine nach 
30 innen gerichtete schmale Verriegelungs-Rastlippe 24 ab, wah- 
rend am oberen Ende des klirzeren inneren Schenkels 25 eine 
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nach innen in die Einwurfof fnung vorspringende Verstarkungs- 
rippe 26 ausgebildet ist. 

Ein rechter Teilbereich der Einwurfof fnung 20 ist durch eine 
5 segmentf ormig ausgebildete ebene Materialbrucke 27 mit Aus- 
gestaltungen 28 bzw. 29 zum Abziehen von Kanulen bzw. zum 
Abschrauben von Kanulenhaltern von Sprit zenkorpern uberwie- 
gend verschlossen . 

10 Zum zeitweiligen Verschluss der Einwurfof fnung 20 (Fig. 3, 
) 4) ist in Anpassung an die elliptische Form der Vertiefung 

4^ 10 bzw. des Randes 21 der Einwurfof fnung 20 ein ebenfalls 

elliptischer, aus zwei Teilen gebildeter Einwurf of fnungs- 
deckel 3 0 vorgesehen. Bei dem einen Teil handelt es sich urn 
15 ein urn ein plattenartiges , aus Stabilitatsgrunden zur Mitte 
hin leicht nach oben gewolbtes Verschlusselement 31 zum Ver- 
schluss der Einwurf of fnung 20 mit dieser gegeniiber geringfii- 
gig kleineren Abmessungen. Es weist einen von seinem Rand 
senkrecht nach unten abstehenden Verschlusskragen 32 auf . 
20 Dessen Innendurchmesser und der AuUendurchmesser des vom in- 
neren Schenkel 25 des Sitzes 22 gebildeten Ringes sind an- 
\ einander angepasst. 

i»v 

Auf der Aufienseite des Verschlusskragens 32 ist als Verrie- 
25 gelungsausgestaltung fur die Verriegelung des Verschluss- 
elements 31 in seiner die Einwurf of fnung 20 endgultig ver- 
schliefienden Anordnung, das ist im Sitz 22, eine Vielzahl 
von jeweils geringfugig voneinander beabstandeter Verriege- 
lungszungen 33 ausgebildet, die in einem geringen Abstand 
30 vom unteren Rand des Verschlusskragens 32 bis in die Nahe 
des Niveaus der oberen Randkante des Verschlusselements 31 



H. Rigling: Sammel- u. Entsorg.behaiter 



22. Febr. 2003 



- 11 - 

schrag nach oben gerichtet elastisch vom Verschlusskragen 32 
abstehen. 

Bei dem andere Teil des Einwurf of f nungsdeckels 30 handelt es 
5 sich um ein in der Hohe der Tiefe der Vertiefung 10 entspre- 
chendes, das Verschlusselement 31 rahmenartig umschliefiendes 
Halteelement 34 mit einem, in Anpassung an die aufien vom 
Verschlusskragen 32 schrag abstehend angeordneten Verriege- 
lungszungen 33, zwischen seinem oberen und unteren Ende 
10 querschnittsverengend entsprechend schrag einwarts gerichtet 
verlaufenden Wandungsabschnitt 35. 

Am oberen Rand des Verschlusselement s 31 ist auf der Innen- 
seite eine nach innen abstehende Rastlippe 3 6 und auf der 
15 Auftenseite in einem Abstand unterhalb des oberen Randes eine 
umlaufende Verstar kungsrippe 37 vorgesehen. 

Der Einwurf of fnungsdeckel 30 wird durch das Eindrucken des 
Verschlusselements 31 von oben her in das Halteelement 34 

20 gebildet. Hierbei werden die Verriegelungszungen 33 beim 

Entlanggleiten an der Rastlippe 36 des Halteelements 34 zu- 
nachst an den Verschlusskragen 32 herangedriickt und springen 
danach in ihre in Fig. 4 gezeigte Raststellung, in der sie 
unter Spannung seitlich am schragen Wandungsabschnitt 35 des 

25 Halteelements 34 und mit dem Rand ihrer freien Enden an der 
Unterseite der Rastlippe 36 anliegen. Auf diese Weise ist 
das Verschlusselement 31, gegen ein selbsttatiges Losen aus 
dem Halteelement 34 nach oben wie auch nach unten gesichert, 
von letzterem gehalten. 



30 



Vom Halteelement 34 stehen zwei Halterungen 38 seitwarts ge- 
richtet ab. Sie sind von jeweils zwei geringfugig voneinan- 
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der beabstandeten Haltezungen gebildet, die jeweils nahe ih- 
res freien, sich verjiingenden Endes durch einen runden Achs- 
steg miteinander verbunden sind. Die Achsstege sind in ent- 
sprechende Ausnehmungen in zwei vom Boden 13 der Erweiterung 
11 der Vertiefung 10 senkrecht bis auf das Niveau der Ober- 
seite des Behalterdeckelteils 2 hochstehend ausgebildete 
Haltenasen 39 eingerastet, wodurch der Einwurf of f nungsdeckel 
30 urn eine zur Oberseite des Behalterdeckelteils 2 parallele 
Achse schwenk- bzw. klappbar gehalten ist. 



Zum zeitweiligen Verschluss der Einwurf of fnung 20 durch ihr 
Abdecken, z. B. wahrend einer Benut zungspause des Behalters, 
wird der Einwurf of f nungsdeckel 30 zugeklappt, d. h. aus sei- 
ner in Fig. 1 bzw. 2 gezeigten Stellung in die in Fig. 3 
15 bzw. 4 gezeigte Stellung heruntergeklappt . Er liegt dann 

(Fig. 4) iiberwiegend von der Seitenwandung 12 der Vertiefung 
10 umgeben und so gegen evtl. schadigende Einwirkungen von 
auBen geschtitzt, mit einem schmalen aufieren Abschnitt des 
unteren Randes des Halteelements 34 auf der oben innen vom 
20 aulieren Schenkel 23 des annahernd U-formigen Sitzes 22 vor- 
springenden Verriegelungslippe 24 auf. Dabei schliefit sein 
oberer Rand im Bereich der elliptischen Vertiefung 10 biindig 
mit deren oberen Randkante ab und steht so randseitig nicht 
liber die Vertiefung 10 nach oben uber. 

25 

Durch die schrag nach innen gerichtet, also querschnittsver- 
engend verlaufende Seitenwandung 12 der Vertiefung 10 in 
ihrem elliptischen Bereich wird der Einwurf of f nungsdeckel 30 
in Verbindung mit dem ebenfalls schragen Verlauf des Wan- 
30 dungsabschnitts des Halteelements beim Herunterklappen in 

seine zeitweilige Verschlussstellung (Fig. 3, 4) in der Ver- 
tiefung 10 sozusagen zentriert. 



H. Rigling: Sammel- u. Entsorg.behalter 



22. Febr. 2003 



- 13 - 

Zur Arretierung des Einwurf of f nungsdeckels 3 0 in dieser die 
Einwurf of fnung 20 zeitweilig verschliefienden Stellung ist im 
Bereich der oberen Randkante der als Vorderseite des Behal- 
terdeckelteils 2 vorgesehenen Behalterseite eine Arretie- 

5 rungsausnehmung 4 0 mit einer nach aufien auslenkbaren Arre- 
tierungsraste 41 (nicht gezeigt in Fig. 4) mit einer Arre- 
tierungskerbe 42 auf ihrer Innenseite ausgebildet (Fig. 2 
und 6) . In sie ist im heruntergeklappten Zustand des Ein- 
wurf of f nungsdeckels 30 (Fig. 3) ein an dessen Halteelement 

10 34 entsprechend nach aufien abstehend ausgebildete Arretie- 




rungslasche 43 eingerastet . Stattdessen kann sie auch in ei- 
ne entsprechende Ausnehmung in der Arret ierungsraste 41 ein- 



greif en . 

15 Um den in dieser zeitweiligen Verschlussstellung (Fig. 3 

bzw. 4) iiberwiegend von der Seitenwandung 12 der Vertiefung 
10 umrandeten, nicht nach oben uberstehenden und damit auch 
zum Auf- bzw. Hochklappen nicht unmittelbar zuganglichen 
Einwurf of fnungsdeckel 30 nach Losen der seine Arretierungs- 

20 lasche 43 ggf . weiterhin schlecht zuganglichen Arretierungs- 
raste 41 dennoch auf einfache Weise auf- bzw. hochklappen zu 
^ konnen, kann z. B. eine hier nicht gezeigte, mit einer der 

pPl v beiden Halterungen 3 8 des Einwurf of f nungsdeckels 3 0 zusam- 

menwirkende Feder, z. B. eine Schenkelf eder , vorgesehen wer- 

25 den. Sie wird beim Zuklappen des Einwurf of f nungsdeckels 3 0 
gespannt . Wenn dann die Arretierungsraste 41 nach vorn gezo- 
gen wird, springt der Einwurf of fnungsdeckel 30 von selbst in 
die in Fig. 1 und 2 gezeigte Stellung, in der er dann auch 
von der Feder gehalten wird. Somit kann Abfall in den Behal- 

30 ter eingeworfen werden, ohne dass der Einwurf of fnungsdeckel 
3 0 etwa von selbst zuklappt. 
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Eine solche f ederkraf tbetat igte Auf klapphilf e kann die Be- 
nutzung dieses Behalters nicht nur bequemer, sondern auch 
sicherer machen. Kann sie doch dazu fuhren, dass wegen des 
handhabungsvereinf achend selbsttatigen Aufklappens des Ein- 
5 wurf of f nungsdeckels 30 die Einwurf of f nung 20 ggf . sogar nach 
jedem Einwerfen von Abfall in den Behalter durch Herunter- 
klappen durch den Behalterbenut zer und dabei gleichzeitigem 
Arretieren des Einwurf of f nungsdeckels 30 mittels der Arre- 
tierungsraste 41 vorubergehend verschlossen wird. 

10 

Zum endgultigen Verschluss der Einwurf of f nung 20 (Fig. 5, 6, 
7) wird bei auf die Einwurf of f nung 2 0 heruntergeklappten, 
durch die Arretierungslasche 43 und die Arretierungsraste 41 
in dieser Position arretierten Einwurf of fnungsdeckel 30 

15 (Fig. 3, 4) ein, z. B. mit den Daumen beider Hande, nach un- 
ten gerichteter Druck auf das Verschlusselement 31 ausgeiibt. 
Dabei wird das von der schrag verlaufenden Seitenwandung 12 
der Vertiefung 10 zentrierte Halteelement 34 am unteren Rand 
von der Verriegelungs-Rastlippe 24 abgestiitzt. Durch den 

20 ausgeubten Druck werden die Verriegelungszungen 33 an den 
Verschlusskragen 32 herangedriickt , so dass sich das Ver- 
schlusselement 31 infolge der sich dadurch bei ihm einstel- 
lenden Durchmesserverringerung nach unten aus dem Halte- 
element 34 herausdrucken lasst. 

25 

Bei auf rechterhaltenem Druck tritt dann sukzessive der Ver- 
schlusskragen 32 des Halteelements 34, quasi von den Verrie- 
gelungszungen 33 gefiihrt, in den gewissermalien als eine Nut 
umlaufenden Sitz 22 ein. Beim Erreichen seiner vorgesehenen 
30 Endposition darin rasten die Verriegelungszungen 33 unter 

die Verriegelungs-Rastlippe 24 am Rand des aufieren Schenkels 
23 des Sitzes 22 ein und halten so das Verschlusselement 31, 
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die Einwurf of f nung 30 endgultig verschlieflend, irreversibel 
im Sitz 22 am Grund der Vertiefung 10 fest (Fig. 5, 6) . 

Hierfur ist der innere Schenkel 25 des Sitzes 22 in Anpas- 
5 sung an die Materialdicke des Verschlusselements 31 entspre- 
chend kurzer ausgebildet als der auftere Schenkel 23. Dadurch 
kann wiederum das Halteelement 34, sofern das im Hinblick 
auf die beabsichtigte Signalwirkung der vert ief ten endgiilti- 
gen Verschlussanordnung des Verschlusselements 31 uberhaupt 
10 von Bedeutung sein sollte, eine relativ geringe Hohe, bzw. 
die Vertiefung 10 eine dementsprechend geringe Tiefe aufwei- 
sen und kann seine obere Randkante, gut geschutzt gegen 
Manipulationen, auf der Hohe des Randes 21 der Einwurfoff- 
nung liegen. 

15 

Am Grund des Sitzes 22 kann eine mit dem unteren Rand des 
Verschlusskragens 32 zusammenwirkende Dichtung vorgesehen 
werden, urn die Flussigkeitsdichtigkeit des endgultigen Ver- 
schlusses der Einwurf of f nung 20 zu ermoglichen. Dies kann 
20 aber auch bereits durch den aufgrund der Federspannung der 
Verriegelungszungen 33 mit seiner Innenseite an die Innen- 
seite des inneren Schenkels 25 gedriickten Verschlusskragen 
32 gegeben sein. 

25 Durch diese nun bei endgultigem Verschluss der Einwurfoff- 
nung 20 gegenuber der Oberseite des Behalterdeckelteils 2 
auffallige tiefere Lage des Verschlusselements 31 am Grund 
der Vertiefung 10 ist sofort auf einen Blick erkennbar, dass 
der betreffende Behalter endgultig fur die Entsorgung ver- 

30 schlossen ist. 



Dies kann noch zusatzlich dadurch verdeutlicht bzw. richtig- 
gehend signalisiert werden, dass das dann "leere" Halte- 



9 
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element 34 in die in Fig. 7 gezeigte Stellung hochgeklappt 
wird bzw. man es f ederkraf tbetatigt durch Ausrasten der es 
in der Vertiefung 10 haltenden Arretierungsraste 41 (Fig. 5) 
hochspringen lasst. In dieser Stellung kann es dann sogar, 
5 bei entsprechend stabiler Ausfuhrung von Halteelement 34, 
der Halterungen 38 bzw. Haltenasen 39, als Griff zum beque- 
men Tragen auch eines voll gefullten Behalters dienen. 

Mit der Idee, den Einwurf of f nungsdeckel 30 der Einwurfoff- 

10 nung 20 eines Abf all -Sammel - und Entsorgungsbehalters zwei- 
teilig mit einem Halteelement 34 und einem von diesem fur 
den endgultigen Verschluss der Einwurf of f nung 20 nach unten 
herauslosbar gehaltenen Verschlusselement 31 auszubilden, 
kann ein optisch ansprechend gestaltbarer , zum zeitweiligen 

15 Verschlieften der Einwurf of f nung 20 durch deren ledigliches 
Abdecken bequem handzuhabender, fur deren fur die Behalter- 
entsorgung endgultigen Verschluss gegen Manipulation dagegen 
extrem sicherer Verschluss geschaffen werden. Das sich dann 
gegenuber dem Halteelement 34, vorzugsweise auch gegenuber 

20 der Oberseite des Behalterdeckelteils 2, in einer vertieften 
und verriegelten Position im Behalterdeckelteil 2 befinden- 
de, die Einwurf of f nung 20 irreversibel verschliefiende Ver- 
schlusselement 31 zeigt so auf auffallige Weise an, dass der 
betreffende Behalter endgultig fur die Entsorgung verschlos- 

25 sen ist, ggf- noch zusatzlich signalisiert durch das dann 
"leere" Halteelement 21 in einer auffallig hochstehenden 
Stellung. 



30 
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Bezugszeichenliste 



1 


Behalterunterteil 


o 


Delia J. LCIUCL-J\.C1 L. C J — L 




iiaycyi _i_ j_ j_ 


10 


Vertiefung 


11 


Erweiterung 


12 


S e i tenwandung 


13 


Boden 


20 


Einwurf of f nung 


21 


Rand 


22 


Sitz 


23 


aufterer Schenkel 


24 


Verriegelungs-Rastlippe 


25 


innerer Schenkel 


26 


Verstarkungsrippe 


27 


Materialbrlicke 


28 


Kanulen-Abzugsausgestaltung 


29 


Kanulenhalter-Abdrehausgestaltung 


30 


Einwurf of fnungsdeckel 


31 


Verschlusselement 


32 


Verschlusskragen 


33 


Verriegelungsausgestaltung, Verriegelungszungen 


34 


Halteelement 


35 


Wandungsabschnitt 


36 


Rastlippe 


37 


Verstarkungsrippe 


38 


Halterung 


39 


Haltenase 


40 


Arret ierungsausnehmung 


41 


Arret ierungsraste 


42 


Ar r e tie rung s r a s t ke rbe 


43 


Arret ierungsrastlasche 
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Patentanspruche 

1. Sammel- und Entsorgungsbehalter , insbesondere fiir medizi- 
nischen Abfall, mit einem Behalterunterteil und einem Be- 
halterdeckelteil mit einer Einwurf of f nung und einem den 
Rand der Einwurf of f nung uberdeckenden, auf- und zuklapp- 
bar angeordneten Einwurf of fnungsdeckel , wobei im Randbe- 
reich von Einwurf of f nung und Einwurf of fnungsdeckel je- 
weils zusammenwirkende Verschluss- und Verriegelungs- 
Ausgestaltungen fur den endgiiltigen, von aulien unzugang- 
lichen Verschluss der Einwurf of f nung vorgesehen sind, 
gekennzeichnet zumindest dadurch, 

- dass der Einwurf of fnungsdeckel (30) gebildet ist von: 

- einem plattenartigen, an die Kontur des Randes (21) 
und die lichte Weite der Einwurf of f nung (7) angepass- 
ten Verschlusselement (31) mit einem randseitig nach 
unten abstehenden, eine Verriegelungsausgestaltung 
(33) aufweisenden Verschlusskragen (32) und 

- einem das Verschlusselement (31) randseitig rahmen- 
artig umschlieflenden, im Zusammenwirken mit der Ver- 
riegelungsausgestaltung (33) seines Verschlusskragens 
(32) durch einen Kraftaufwand nach unten herausdruck- 
bar haltenden Halteelement (34) und 

- dass die Einwurf of f nung (20) im Bereich ihres Randes 

(21) eine zumindest abschnittsweise wenigstens nach 
unten gerichtet abstehend umlaufende, als Sitz (22) 
fur den Verschlusskragen (32) bei nach unten herausge- 
drucktem Verschlusselement (31) bestimmte und ange- 
passte Ausgestaltung mit einer zum Zusammenwirken mit 
der Verriegelungsausgestaltung (33) des Verschlusskra- 
gens (32) angepassten Verriegelungsausgestaltung (33) 
auf weist . 
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2. Behalter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , dass 
die Einwurf of f nung (20) in einer flachen, muldenartig in 
der Oberseite des Behalterdeckelteils (2) ausgebildeten 
Vertiefung (10) angeordnet ist, wobei deren Tiefe und die 
Hohe des Halteelements (34) des Einwurf of fnungsdeckels 
(30) aneinander angepasst sind. 

3. Behalter nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Vertiefung (10) und daran angepasst auch die Ein- 
wurf off nung (2 0) eine elliptische Form aufweisen. 

4. Behalter nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass 
die elliptische Vertiefung (10) so angeordnet ist, dass 
sie im Bereich eines ihrer Nebenscheitel an die Randkan- 
te des Behalterdeckelteils (2) angrenzt. 

5. Behalter nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass 
bei einem quadratischen Behalterdeckelteil (2) dieser 
Nebenscheitel nahe der Randkante der als Stirnseite vor- 
gesehenen Seite des Behalterdeckelteils (2) endet. 

6. Behalter nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass 
im Bereich des gegeniiberliegenden Nebenscheitels die 
Vertiefung (10) durch eine eckige Erweiterung (11) ver- 
grofiert ist, auf deren Boden (13) zwei sich annahernd 
bis zur Oberseite des Behalterdeckelteils (2) erstre- 
ckende Haltenasen (3 9) fur die klappbare Anordnung des 
Einwurf of fnungsdeckels (30) ausgebildet sind. 



7. 



Behalter nach einem der Ansprliche 2 bis 6, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Seitenwandung (12) der Vertiefung 
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(10) querschnittsverengend schrag einwarts gerichtet 
nach unten verlauft. 

8. Behalter nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet , dass der Sitz (22) fur den Verschluss- 
kragen (32) annahernd U-formig nach unten weisend in die 
Einwurf of f nung (20) vorstehend ausgebildet ist . 

9. Behalter nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass als Verriegelungsausgestaltung (33) 
des Verschlusskragens (32) auf seiner Aufienseite, vom 
unteren Endbereich ausgehend, eine Anzahl jeweils von- 
einander beabstandeter Verriegelungszungen schrag nach 
oben gerichtet abstehend ausgebildet sind. 

10. Behalter nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Halteelement (34) in Anpassung an die Ausgestaltung 
der Verriegelungszungen (33) des Verschlusskragens (32) 
zwischen seinem oberen und unteren Ende einen quer- 
schnittsverengend schrag einwarts gerichtet verlaufenden 
Wandungsabschnitt (35) aufweist. 

11. Behalter nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass 
auf der Innenseite des Halteelements (34) am oberen Rand 
eine zum Zusammenwirken mit den Verriegelungszungen (33) 
bestimmte Rastlippe (36) nach innen vorspringt . 

12. Behalter nach einem der Anspruche 9 bis 11, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass in Anpassung an die schrag nach oben 
gerichtet auften vom Verschlusskragen (32) abstehenden 
Verriegelungszungen (33) der auftere Schenkel (23) des 
Sitzes (22) im elliptischen Bereich der Vertiefung (10) 
in entsprechend schrager Verlangerung von deren schrag 
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verlaufender Seitenwandung (12) und im Bereich der ecki- 
gen Erweiterung (11) der Vertiefung (10) dementsprechend 
ausgebildet vom Rand deren Bodens (13) absteht und oben 
an seiner Randkante eine geringfiigig vorspringende Ver- 
riegelungs-Rastlippe (24) aufweist, wahrend der demge- 
genliber in Anpassung an die die Einwurf of f nung (20) end- 
giiltig verschlieUenden Anordnung des Verschlusselements 
(31) kurzere innere Schenkel (25) senkrecht hoch steht 
und an seinem oberen Ende eine nach innen vorspringende 
Verstarkungsrippe (37) aufweist. 

13. Behalter nach einem der vorhergehenden Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet , dass fur den Sitz (11) eine Dich- 
tung vorgesehen ist. 

14. Behalter nach einem der Anspruche 5 bis 13, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass entsprechend dem Abstand der Halte- 
nasen (3 9) voneinander zwei Halterungen (38) seitwarts 
vom Rand des Halteelements (34) abstehen, jeweils gebil- 
det von zwei geringfiigig voneinander beabstandeten, im 
sich verjungenden freien Endbereich jeweils durch einen 
runden Achssteg miteinander verbundenen Haltezungen, 
welche jeweils in eine entsprechende Ausnehmung in den 
Haltenasen (39) eingerastet sind. 

15. Behalter nach einem der vorhergehenden Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet, dass der Einwurf of fnungsdeckel 
(30) in seiner zugeklappten Stellung durch eine Arretie- 
rung (41, 42, 43) in der Vertiefung (10) gehalten ist. 



16. Behalter nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass 
zur Arretierung des Einwurf of fnungsdeckels (30) in dem 
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der Mitte zwischen den beiden Haltenasen (39) gegenuber- 
liegenden Randbereich des Behalterdeckelteils (2) eine 
die Vertiefung (10) nach auften erweiternde Arretierungs- 
ausnehmung (4 0) mit einer senkrecht hochstehenden, nach 
auften auslenkbaren Arret ierungsraste (41) mit einer 
Arret ierungskerbe (42) auf der Innenseite ausgebildet 
ist, die mit einer vom Auftenrand des Halteelements (34) 
nach auften abstehenden Arretierungslasche (43) zusammen- 
wirkt . 

17. Behalter nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeich- 
net, dass der Einwurf of f nungsdeckel (30) durch Feder- 
kraft seine aufgeklappte Stellung einnimmt. 



15 18. Behalter nach einem der vorhergehenden Anspriiche, da- 
durch gekennzeichnet , dass ein Teil der Einwurf of fnung 
(20) segmentartig von einer Materialbrucke (27) ausge- 
fullt ist, in der Ausgestaltungen zum Ab Ziehen (28) von 
Kanulen und/oder zum Abdrehen (29) von Kanulenhaltern 

20 von Spritzenkorpern ausgebildet sind. 



10 



25 



30 
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Fig. 1 
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Fig. 2 
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Fig. 5 I 
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Fig. 6 
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Fig. 7 



